
 

  
 

 

HUB Ethernet & Wifi pour SOPALOG RF 
Hub ethernet avec module wifi 

 

 

 
 

 Plug & Play, pas de paramétrage à effectuer en DHCP sinon infos IP à transmettre 

 Portée jusqu’à 700m en champs libre 

 Communication RF 869 Mhz en Europe 

 Clé d’authentification 256 bit 

 Boîtier ABS 

 Température d’utilisation entre -20°C et +60°C 

 Protection IP 40 (à installer dans un endroit sec) 

 Dimensions 144m x 90mm, 42 mm 

 Alimentation sur secteur, livré avec adaptateur 

 
Le hub ethernet est une interface qui permet de transmettre les données entre les enregistreurs 
SOPALOG RF et le logiciel Sopaconsole basé sur internet dans un cloud sécurisé 

Pour établir la connection en Ethernet, le hub utilise le Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). 
C’est un protocole de communication qui permet de recevoir la configuration des données du serveur, 
par exemple le host IP address, IP gateway address, DNS server address, subnet mask. La transmission 
est initialisée de l'intérieur. Le hub communique avec BluConsole ( IP de Bluconsole - 188.165.221.140) 
d’une manière similaire à la communication entre l’utilisateur et chaque type de navigateur. Le hub 
utilise les ports 80, 443, 8080, 53. La fréquence de la connection dépend du volume d’information: au 
plus tard toutes les 5 minutes, mais cela peut être plus souvent. 

Dans le cadre d'une connexion Ethernet nécessitant l'assignation d'une adresse IP fixe au Hub, il est impératif 

de nous communiquer l'adresse IP choisie, le masque et la passerelle pour que nous puissions l'intégrer aux 

paramétrages usine. Les ports 443 et 53 devront être ouverts. 
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