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IR RAYTEMP BLUE- version Bluetooth 

 

 

 

 

 

 

     
   

 

          

 

 

Le RayTemp
®
 2 dispose d’un ration à cible de  5:1 et une émissivité fixe de 0.95 pour une 

utilisation simple et facile. Il faut être au maximum à 5 cm de la cible pour mesurer une 

surface de 1 cm.  

Le RayTemp
®
 Blue dipose d’une touche de prise de mesure, des fonctions max/min et une 

commutation possible °C/°F. 

L’appareil s’étend automatiquement au bout de 30 secondes sans utilisation.  

Il est livré avec un certificat d’étalonnage usine et dispose de la fonctionnalité Bluetooth. 

  

 

Caractéristiques techniques  
Plage de mesure -49.9 °C à +349.99 °C 
Résolution 0.1 °C ou 1°C 

Précision 
± 1 °C (de 0 à 100 °C) ou +/- 
2°C ou 2% 

Capteur Infrarouge 

Emissivité Fixe à 0.95 
Distance à la cible 5 : 1 

Pile 3 x 1.5V AAA / ± 350 heures 
Ecran 12 mm LCD 

Dimensions 25 x 56 x 128 mm 
Poids 130 grammes 

Certificat  Livré avec certificat usine 

 Réponse très rapide en 3 secondes 

 Prise de mesure sans contact 

 Fonctionnalité Bluetooth 

 

 

http://www.sopac.com/

