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CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES 

Etendue de mesure :  -50°C à +250°C 

Précision (EMT) 
mesure par 
infrarouge : 

+/- 1°C entre 0°C et +60°C 
+/-1.5°C entre -18°C et 0°C 
+/-2.5°C entre -30°C et -18.1°C 
+/-2% au dessus de 65°C 

Précision (EMT) sonde 
à piquer : 

+/- 0.5°C entre -30°C et 99°C 
+/- 1% au delà 

Résolution : 0.1°C 

Température de 
stockage : 

-30°C à +70°C 

Batterie :  Rechargeable Llithium Polymer 3.7V 

Autonomie de la 
batterie : 

8 heures en utilisation continue 

Indice de protection :  IP 65 

Alimentation :  2 piles AAA 

Durée de vie des 
piles : 

10h en utilisation continue 

Dimensions :  169.5 x 44 x 23 mm 

Poids :  Environ 140 g 

Certificat : Certificat d’étalonnage usine 

 

  
Thermomètre dual TLC 750 BT Infrarouge + sonde version bluetooth 

 

 Visée double laser pour une prise de mesure facilitée par infrarouge 

 Affichage rétroéclairé pour des mesures même dans des endroits sombres 

 Rotation de l’afficheur pour une lecture à tout endroit 

 Appareil compact, tenant bien en main 

 Batterie rechargeable 

 Conforme EN 13485 

 Communication Bluetooth 

 Mémoire de 200 valeurs en back-up 

 Interfaces de communication : NFC, BLE, USB-C 

 

Applications : Réception de marchandises, contrôles en rayon, stockage, 

chambres froides, intégration à des applications HACCP 
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