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4I. D������� �’�����������
▪ Editeur HACCP
Plan de maîtrise sanitaire dématérialisé

▪ Transport et mobilité
outils de télématique et solutions de livraison du dernier km

II. T����������� ���������
▪ Software development kits (SDk)
Thermomètres supportés et prérequis

▪ TLC 750BT
un thermomètre bluetooth combinant infra rouge et sonde à piquer

▪ ThermapenBlue
thermomètre bluetooth connecté avec une sonde rabattable

▪ Temptest Blue
thermomètre bluetooth connecté avec une sonde fixe

▪ Raytemp 2 Blue
thermomètre bluetooth connecté infrarouge

III. E������������ �� ����������� ���������
▪ Sopalog RF
solution connectée alliant radio fréquence et communication
cellulaire pour le suivi des températures en temps réel

▪ Sopalog NFC
solution connectée de suivi des températures communiquant en NFC

▪ SopaConsole
Plateforme Web de suivi des températures des solutions Sopalog

IV. T������ �’����� ��������
▪ FOM 330 BT
testeur d’huile électronique connecté en bluetooth

IV. C������� �’������� ��������
▪ Ensure Touch
luminomètre Wifi avec un logiciel Web

▪ Écouvillons
détection des résidus organiques. Fonctionnant avec le luminomètre

S�������
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API
2G

API

Tablette iOS/Android
Dans la cabine

8.1°

6.2°5.2°

-26.6°
2000163A

-40.0°

15:26:46

-18.0°

15:27:05

6.0°

15:27:09

6.0°

15:27:33

6.0°

2000168C

-40.0°

20001683

-40.0°

20001652

-40.0°

Tablette iOS/Android
A la livraison

8.1°

6.2°5.2°

-26.6°
2000163A

-40.0°

15:26:46

-18.0°

15:27:05

6.0°

15:27:09

6.0°

15:27:33

6.0°

2000168C

-40.0°

20001683

-40.0°

20001652

-40.0°

Plateforme tierce
Géolocalisation,
optimisation de
tournée

SOPACONSOLE
Plateforme dédiée
au suivi des
températures

E�
��
��
��

���
� �� T°C RF/NFC

H�

� 2
G / BT

T�������� �� ��������
Le suivi de la chaîne du froid des produits thermosensibles pendant le transport est un enjeu

majeur pour garantir la sécurité des consommateurs.

Nous avons développé la gamme de solutions connectées Sopalog RF pour répondre aux
besoins des transporteurs, sociétés de livraison du dernier km, livraison urbaine, de repas, etc… de
centraliser les températures sur leur logiciel de transport (DMS, géolocalisation, optimisation de
tournées, etc…)

Cette centralisation leur permet un suivi facilité des températures tout en se conformant à la
réglementation.

GAMME D’APPAREILS DE MESURE CONNECTÉS
▪ Enregistreur de température Sopalog RF
▪ Enregistreurs de température Sopalog NFC

PROTOCOLE DE COMMUNICATION

La communication avec les Applis et logiciels métiers se fait par Webservice.

Nous mettons gratuitement à disposition des développeurs nos API pour faciliter l’intégration
de nos données dans leur Appli Web et mobile.

Luminomètre pour
test ATP rapide
Relevé
automatique des
résultats du
contrôle d'hygiène
des surfaces et
eaux de rinçage

Testeur d'huile électronique
Relevé automatique
du taux de composés
polaires dans l'huile de
friture

Thermomètre
bluetooth ou NFC
Relevé automatique
des températures à
réception, livraison et
en production

Enregistreur de
T°C Sopalog
Relevé
automatique
des températures des
frigos et chambres
froides

Editeur HACCP

É������ HACCP
RELEVÉS DE TEMPÉRATURE AUTOMATISÉS DANS LES APPLIS HACCP

Les plans de maîtrise sanitaires (PMS) des entreprises agro-alimentaires passent à l’ère du
digital. Finis les relevés manuels sur papiers et les retranscriptions dans les tableurs Excel. Place
est faite aux tablettes et aux relevés HACCP dématérialisés.

Nous avons sélectionné une gamme d’appareils de mesure et de contrôle utilisant des
protocoles de communication permettant aux Applis HACCP de récupérer, centralisés et archiver
données à contrôler dans le cadre de votre PMS.

GAMME D’APPAREILS DE MESURE CONNECTÉS
▪ Thermomètres Bluetooth
▪ Enregistreurs de température RF
▪ Enregistreurs de température NFC
▪ Testeur d’huile électronique Bluetooth
▪ ATP mètre aWifi

PROTOCOLE DE COMMUNICATION

La communication avec les Applis HACCP se fait soit localement en bluetooth ou NFC soit
entre serveur par Webservices.

Nous mettons gratuitement à disposition des développeurs nos SDK (Software Development
kit) et notre librairie d’API pour faciliter l’intégration de nos données dans leur Appli Web et mobile.

D������� �’�����������
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S������� ����������� ���� (SDF)
▪ Compatible avec tous nos thermomètres Bluetooth
▪ Support technique si besoin
▪ Mise à disposition gratuite de la documentation

Les SDK ou kit de développement sont disponibles sur
demande pour les applications Android, iOS et Windows 10,
permettant de créer facilement des applications qui
communiquent avec la gamme de thermomètres Bluetooth
de Sopac, en gérant toutes les spécificités de la
communication (protocoles de communication, gestion des
erreurs) et en présentant la fonctionnalité de l'instrument en
termes d'objets de programmation simples et pratiques.

THERMOMÈTRES SUPPORTÉS

Nos derniers SDK supportent les thermomètres Bluetooth suivants :

▪ TLC 750 BT
▪ Thermapen Blue
▪ RayTemp Bleu
▪ TempTest Bleu
▪ TempTest 2 Bleu

CONTENU DES PAQUETS

Les paquets sont accompagnés d'une note de mise à jour pour la plateforme correspondante,
détaillant :

▪ Comment incorporer le SDK dans un projet d'application.
▪ Les changements significatifs par rapport aux versions précédentes

PRÉREQUIS

Toute question concernant cette nouvelle version du SDK, ou toute autre question relative au
développement de logiciels pour les thermomètres doivent être envoyées par e-mail à
support@sopac.com

Android iOS Windows
OS version Minimum SDK 21 (Lollipop) Minimum iOS 11.0 Windows 10, .NET 4.7.2+
Sample apps Kotlin, Java Objective-C, Swift C#
API reference HTML HTML HTML
IDE for sample apps Android Studio 3.6 or later Xcode 11 or later Visual studio

A�������� �� ������
���������

mailto:support@sopac.com
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Plage de mesure -49.9°C à +299.9°C

Résolution 0.1°C

Précision ± 0.4°C (de -49.9°C à +199.9°C) sinon ± 1°C

Capteur Thermocouple K

Pile 1 x 1.5 volt AAA

Dimensions 19 x 50 x 157 mm

Poids 112g

Module Bluetooth Bluetooth LE

T���������� ����������� ���� ����� �� ����������� ����������
Le Thermapen Blue est un thermomètre muni d'une sonde de pénétration pliable. Il est doté

d'une pointe réduite en acier inoxydable (Ø3,3 x 110 mm) qui se replie à 180° dans l'appareil. La
finesse de la sonde assure une grande réactivité de la mesure.

▪ Atteint la température en seulement 3 secondes
▪ Transmet les données en bluetooth à votre Appli
▪ Livré avec certificat d'étalonnage
▪ SDK et support technique disponibles

T�������� B���

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Étendue de mesure -50 °C ... +250 °C

Précision (EMT) ±1.5°C (entre -18°C et 0.1°C)

Infrarouge ±1°C (entre 0°C ... +65°C)
±2°C ou 2%, (entre +65°C ... +250°C)

Sonde de pénétration ±0.5°C (entre -30°C et +99°C)
±2°C ou 2% le reste de la plage de mesure

Résolution 0.1°C

Température max du boîtier -25°C ... +50°C

Température d’utilisation -30°C ....+ 70°C

Piles Lithium Polymer rechargeable batterie 3.7V

Durée de vie des piles Environ 100 heures en utilisation continue

Moyen de recharge Via USB C port, 500 mA ou Wireless

Désactivation automatique Après 15 secondes d’inactivité

Matériau du boîtier ABS

Dimensions (L x W x H) 169.5 x 44 x 23 mm

Distance 8:1

Capteur Thermocouple Type T

Poids 140 g (sans piles)

Indice de protection IP 65

Capacité de mémoire 200 mesures

Certificat Livré avec certificat usine

T���������� ����������� ������ (����� � ������/����� �����)
Le TLC 750 Bluetooth est un thermomètre combinant une sonde à piquer et un capteur infra

rouge. Il permet une prise de température rapide avec la capteur infra rouge et précise avec la
sonde de pénétration.

▪ Deux capteurs dans un seul appareils
▪ SDK et support technique disponibles
▪ Transmet les données en bluetooth à votre Appli
▪ Livré avec certificat d'étalonnage

T��750 ��
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de mesure -49.9°C à +349.9°C

Résolution 0.1°C ou 1°C

Précision ± 1°C (de 0°C à 100°C) sinon ± 2°C ou 2%

Capteur Infrarouge

Émissivité Fixe à 0.95

Distance à la cible 5:1

Pile 3 x 1.5 volt AAA / ± 350 heures

Écran 12mm LCD

Dimensions 25 x 56 x 128 mm

Poids 130

Certificat Livré avec certificat usine

T���������� ����������
Le thermomètre RayTemp 2 BLUE est un thermomètre à infrarouge

Bluetooth, il dispose d'un ratio à cible de 5:1 et d'une émissivité fixe de
0.95 pour une utilisation simple et facile.

Il faut être au maximum à 5 cm de la cible pour mesurer une
surface de 1 cm.

Le RayTemp 2 Bluetooth dispose d'une touche de prise de mesure,
des fonctions max/min et une commutation possible °C/°F.

L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes sans
utilisation. Vous pourrez transmettre les données directement par
Bluetooth à un smartphone ou une tablette.

▪ Transmet les données en bluetooth à votre Appli
▪ Rapport distance/diamètre cible 5:1
▪ Livré avec certificat d'étalonnage
▪ SDK et support technique disponibles

R������ 2 B���

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de mesure -49.9°C à +299.9°C

Résolution 0.1°C

Précision ± 0.4°C (de -49.9°C à +199.9°C) sinon ± 1°C

Capteur Thermocouple K

Pile 1 x 1.5 volt AAA

Dimensions 17 x 47 x 200 mm

Poids 105g

Module Bluetooth Bluetooth LE

T���������� ����������� ���� ����� �� ����������� ����
Le Temptest Bluetooth est un thermomètre rapide muni d'une sonde fixe. Il dispose d’un

boîtier étanche IP 67 (aux projections d’eau). Il contient une sonde de pénétration en acier
inoxydable (Ø3.3 x 80 mm) avec un temps de réponse rapide. En option, il existe avec une sonde
externe.

▪ Étanchéité et design compact
▪ Affichage rotatif automatique à 360
▪ SDK et support technique disponibles
▪ Livré avec certificat d'étalonnage
▪ Sondes thermocouples interchangeables

T������� B���
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Maintenance Visiteurs
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SOPALOG - 111 SOPALOG - 131 SOPALOG - 114 SOPALOG - 328

A USAGE UNIQUE
36 JOURS

A USAGE UNIQUE 100
JOURS

RÉUTILISABLE 1 AN RÉUTILISABLE 3 ANS

Référence TLDL 111 TLDL 131 TLDL 114 TLDL 328
Échelle de température °C (°F en op�on) °C (°F en op�on) °C (°F en op�on) °C (°F en op�on)
Gamme de température -30°C à +70°C -30°C à +70°C -30°C à +70°C -30°C à +70°C
Intervalle de mesure De 10 sec à 2 heures De 10 sec à 2 heures De 10 sec à 2 heures De 10 sec à 2 heures
Capacité de mémoire 5,000 mesures 5,000 mesures 5,000 mesures 5,000 mesures
Autonomie de la ba�erie 36 jours 100 jours 1 an 3 ans
Durée d'enregistrement totale 36 jours 100 jours 365 jours 3 ans
Résolu�on 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C
Précision entre 0 et 30°C ± 0,2°C ± 0,2°C ± 0,2°C ± 0,2°C
Précision sur le reste de la gamme ± 0,4°C ± 0,4°C ± 0,4°C ± 0,4°C
Dimensions 80 x 50 x 2,5 mm 80 x 50 x 2,5 mm 80 x 50 x 2,5 mm 80 x 50 x 2,5 mm
Poids 10g 10g 10g 10g
Classe de protec�on IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Temps UTC UTC UTC UTC
Équipement nécessaire NFC / Android NFC / Android NFC / Android NFC / Android
Durée de vie en stockage 1 an 1 an 1 an 1 an
Durée de consulta�on des données 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

E����������� �� ����������� NFC
SOPALOG NFC est une solution de contrôle de la chaîne du froid fonctionnant à l'aide de la

technologie NFC présente sur tablette et smartphone Androïd et IOS. En scannant l'enregistreur
NFC avec un smartphone, les données sont visualisables sur l'écran et uploadées sur notre
plateforme Web Sopaconsole à partir de laquelle vous pouvez visualiser, éditer les rapports et
archiver les données.

▪ Taille d'une carte de crédit
▪ Facile à utiliser
▪ Durée de vie de 1 an à 3 ans
▪ Led de visualisation d'alertes

S������ NFC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Unité de température °C (°F en option)

Plage de température -40°C à +60°C

Intervalle de mesure De 10 sec à 2 heures

Capacité de mémoire 5,000 mesures

Autonomie de la batterie 1 an, 3 ans ou 5 ans

Constat de vérification Oui

Résolution 0,1°C

Précision entre 0 et 30°C ± 0,2°C

Précision sur le reste de la gamme ± 0,4°C

Dimensions 80 x 50 x 2,5 mm

Poids 10g

Classe de protection IP 67

Temps UTC

Durée de vie en stockage 1 an

Durée de consultation des données 2 ans

E����������� �� ����������� ��������������
SOPALOG RF est une solution connectée d'enregistrement des températures permettant un

suivi en temps réel des mesures sur notre plateforme Web Sopaconsole et sur tablettes/
smartphones grâce à nos Applis mobiles. Les enregistreurs transmettent les températures à un
hub qui uploade les données sur notre plateforme Web à l'aide des technologies de
communication cellulaires (Carte Sim), Wifi ou Ethernet. SOPALOG RF est une solution ouverte à
d'autres plateformes et Applis tierces grâce à nos APIs.

▪ Alerte en temps réel en cas d'excursion
▪ Archivage des données pendant 2 ans
▪ Plug&Play
▪ Documentation API gratuite
▪ Durée de vie 1, 3 ou 5 ans

S������ RF



SOPAC.COMAPPAREILS DE MESURE CONNECTÉS
EN
R
EG
ISTR

EU
R
S
D
E
TEM

PÉR
ATU

R
E
C
O
N
N
EC
TÉS

15

2.5°C

8.1°

6.2°5.2°

-26.6°
2000163A

-40.0°

15:26:46

-18.0°

15:27:05

6.0°

15:27:09

6.0°

15:27:33

6.0°

2000168C

-40.0°

20001683

-40.0°

20001652

-40.0°

Transmission des données
par API vers plateformes
tierces (TMS, télématique,
optimisation de tournées,
etc...)

Export rapports
(PDF, CSV, ...)

Backup des
données

Géolocalisa�on
des produits

Visualisa�on
des mesures

Affichage des
températures

Alertes en
temps réel

P��������� S����������
Visualisa�on des températures et de la
géolocalisa�on sur le web, ges�on de

vos alertes, rapports et plus...
P����������
�'�������
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P��������� W�� �� ����� ��� ������������ ��� ��������� S������
SOPACONSOLE est la plateforme Web sécurisée de suivi et d'administration des enregistreurs

SOPALOG RF et SOPALOG NFC.

La plateforme permet de visualiser en temps réel les températures, éditer les rapports, gérer
les alarmes et paramétrer les enregistreurs et les comptes utilisateurs.

Intuitive, SOPACONSOLE a été conçue pour faciliter la navigation des utilisateurs et favoriser
la communication des données vers d'autres plateformes métiers complémentaires. (Editeurs
HACCP et de mobilité).

▪ Intuitive et simple d'utilisation
▪ Paramétrage des alertes
▪ Rapports personnalisables
▪ Webservices & API

S���C������
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de mesure 0 à 40%

Résolution 0.5%

Précision capteur ± 2%

Température de l’huile 50°C à 200°C

Certificat Certificat en 2 points

Pile 3V lithiul

Écran LCD

Dimensions 22 x 54 x 125 mm

Poids 100g

Étanchéité IP 67

T������ �’����� �������� �� ���������
Le testeur d’huile FOM 330 bluetooth est un instrument de mesure de la qualité des huiles de

friture précis et facile à utiliser.

Grâce à l'interface Bluetooth, les données peuvent être transférées sans fil vers une Appli
mobile ou un logiciel basé sur le cloud, à partir duquel elles sont enregistrées, archivées et
analysées. Finis les relevés manuels.

La documentation (SDK) est mise à disposition des développeurs pour
organiser l'intégration des données.

▪ Garantir une bonne qualité d’huile.
▪ Optimiser les coûts en changeant l’huile au bon moment.
▪ Evaluer objectivement la qualité de l’huile et non de manière subjective.
▪ Documenter et archiver automatiquement les données

F�� 330

4. T���������

3. L���

2. R�����

1. I�������
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N�������� ��� ATP ������
L’utilisation de la solution est très simple, vous aurez besoin d’un

ATP mètre (appelé également luminomètre du modèle Hygiena Ensure
Touch, Ensure ou SystemSure Plus) et d’écouvillons de contrôle
(Ultrasnap, Supersnap, Aquasnap).Il suffit de faire un prélèvement sur
une surface (Ultrasnap ou Supersnap) ou à partir d’eaux de rinçage
(Aquasnap) et d’activer l’écouvillon. Celui-ci est ensuite inséré dans le
luminomètre pour la lecture. Vous pouvez vous baser sur des seuils standards de référence au
niveau des résultats ou fixer vous-même vos seuils après une étude de corrélation entre le
nettoyage et les résultats obtenus.

C��������������� �� ���������
▪ Technologie avancée de photodiode associée à une
chimie unique pour une sensibilité maximale et une
durabilité accrue

▪ La navigation intuitive et intelligente rend l'appareil
facile à utiliser pour tous

▪ Formez des équipes à distance grâce à la fonction
intégrée de partage d'écran

▪ Le capteur d'inclinaison assure des lectures plus
précises

▪ Arrêt automatique pour une gestion intelligente de la
batterie

▪ Simulation des valeurs RLU d'autres systèmes de
surveillance pour faciliter l'adoption

▪ Les mises à jour automatiques du logiciel incluent de
nouvelles fonctionnalités et des améliorations basées
sur la base des commentaires des clients

C������� �'������� ��� �������� �� ��� ���� �� �������
EnSURE Touch est la dernière génération de luminomètre multifonction permettant le contrôle

rapide (en 10 secondes) du nettoyage et de la désinfection de toutes vos surfaces y compris des
mains du personnel et les eaux de rinçage.

Polyvalent, il peut être utilisé avec une grande variété d'écouvillons pour
réaliser des tests d’ATP, des tests d’énumération et identification
bactérienne : coliformes, E coli, Flore totale, Entérobactéries en 6 et 8
heures.

Sa connectivité Wi-Fi au logiciel basé dans le Cloud permet de gérer et
d'archiver les résultats d’analyse à distance au sein d’un ou de plusieurs
établissements.

▪ Écran tactile de 5 pouces résistant
▪ Transmission Wifi des résultats vers un logiciel Cloud
▪ Grande variété de tests possibles (surface et microbien)
▪ Validé par l'AOAC (équivalent anglosaxon de l'AFNOR)

E����� T����



@SopacTCsopacsopac
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01 47 99 61 00

infotc@sopac.com
https://sopac.com

https://sopalog.com

A�������� �� ������ ���������

https://twitter.com/SopacTC
https://twitter.com/SopacTC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfzlMwKe2TDtP3IDccZY65BXIBZFYtEVk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfzlMwKe2TDtP3IDccZY65BXIBZFYtEVk
https://www.linkedin.com/company/sopac
https://www.linkedin.com/company/sopac
mailto:infotc@sopac.com
https://sopac.com
https://sopalog.com

