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Enregistreurs de température NFC
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Température : un paramètre clé pour le 
transport et le stockage de produits sensibles

➢En-dessous de -18°C : Pour les produits surgelés. Aucun développement 
microbien n'est en effet possible à ce niveau

➢Entre 0 et 4°C : Pour poissons et viandes. Le microbe listeria double en 
effet sa population en 6h à 10°C contre 6 jours à 0°C

Entre 2-8°C et 15-25°C : Pour les produits pharmaceutiques
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Enregistreurs SOPAC NFC : 
Ultra-compacts, très précis et économiques

➢Appli à télécharger sur Androïd
➢Étalonnage complet avec précision ± 0.2°C et horloge UTC
➢Usage unique ou réutilisable jusqu’à 3 ans,
➢Mémoire allant jusqu'à 48 000 enregistrements + infos logistique
➢Upload automatique des mesures à chaque « scan » dans le cloud
➢Diode d'alerte en cas d'excursion de température

Appli à 
télécharger

Vert : Les températures sont restées 
dans la plage souhaitée
Rouge : Excursion des températures 
pendant le transport

CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE 
PENDANT LE TRANSPORT

Informations logistiques

Expéditeur

Destination

Transporteur

Produits transportées
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Surveillez depuis 
votre smartphone ou votre tablette

➢Préprogrammez votre enregistreur (nous pouvons le faire pour vous) et 
démarrez manuellement l'enregistrement à l'aide du bouton « Start »

➢Ajoutez les informations souhaitées (numéro de suivi, nom du produit, etc)

➢Accédez aux données de température depuis votre smartphone ou reader NFC

➢Partagez le rapport de température via email, dropbox ou uploadez les 
données automatiquement sur notre logiciel Bluconsole dans le Cloud.



Surveillez depuis le logiciel BluConsol dans 
lequel les mesures sont « uploadées » 

➢ Archiver les mesures de vos 
enregistreurs NFC

➢ Analyser vos données graphiques

➢ Télécharger les rapports souhaités

➢ Visualiser le certificat d’étalonnage

➢Gérer vos destinataires d’alarmes
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Enregistreurs Sopalog NFC
2 modèles ultra compacts et étanches

 SOPALOG NFC standard

(taille d’une carte de crédit)

 SOPALOG NFC avec 
protection et 

support de fixation

 SOPALOG NFC standard 
avec capteur externe

Accessoire : lecteur USB pour lire et programmer les 
enregistreur sur PC
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Enregistreurs Sopalog NFC
RE-UTILISABLES

BLUTEMP - 110 BLUTEMP - 114 BLUTEMP - 112

REUTILISABLE 36 JOURS REUTILISABLE 
1 AN, 2 ANS ou 3 ANS

REUTILISABLE 1 AN 
GRANDE MÉMOIRE

Échelle de température °C (°F en option) °C (°F en option) °C (°F en option)
Gamme de température -30°C à +70°C -30°C à +70°C -30°C à +70°C

Intervalle de mesure De 10 sec à 2 heures De 10 sec à 2 heures De 10 sec à 2 heures
Capacité de mémoire 5,000 mesures 5,000 mesures 48,000 mesures

Autonomie de la batterie 36 jours 1 an 1 an
Durée d'enregistrement totale 36 jours 365 jours 365 jours

Résolution 0.1°C 0.1°C 0.1°C
Précision entre 0 et 30°C ± 0.2°C ± 0.2°C ± 0.2°C

Précision sur le reste de la gamme ± 0.4°C ± 0.4°C ± 0.4°C
Dimensions 80 x 50 x 2.5 mm 80 x 50 x 2.5 mm 80 x 50 x 2.5 mm

Poids 10g 10g 10g
Classe de protection IP 67 IP 67 IP 67

Temps UTC UTC UTC
Équipement nécessaire NFC / Android NFC / Android NFC / Android

Durée de vie en stockage 1 an 1 an 1 an
Durée de consultation des données 2 ans 2 ans 2 ans
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Enregistreurs Sopalog NFC
A USAGE UNIQUE

BLUTEMP - 111 BLUTEMP - 131

A USAGE UNIQUE 
36 JOURS

A USAGE UNIQUE 
100 JOURS

Échelle de température °C (°F en option) °C (°F en option)
Gamme de température -30°C à +70°C -30°C à +70°C

Intervalle de mesure De 10 sec à 2 heures De 10 sec à 2 heures
Capacité de mémoire 5,000 mesures 5,000 mesures

Autonomie de la batterie 36 jours 100 Jours
Durée d'enregistrement totale 36 jours 100 Jours

Résolution 0.1°C 0.1°C
Précision entre 0 et 30°C ± 0.2°C ± 0.2°C

Précision sur le reste de la gamme ± 0.4°C ± 0.4°C
Dimensions 80 x 50 x 2.5 mm 80 x 50 x 2.5 mm

Poids 10g 10g
Classe de protection IP 67 IP 67

Temps UTC UTC
Équipement nécessaire NFC / Android NFC / Android

Durée de vie en stockage 1 an 1 an
Durée de consultation des données 2 ans 2 ans



SOPAC, VOTRE PARTENAIRE SPECIALISTE DE LA 
CHAINE DU FROID

Une équipe à votre écoute pour vous conseiller et vous 
proposer le matériel adapté à votre besoin

SOPAC
AGENCE GRAND EST -

MEDITERRANEE

2 espace Henri Vallée
69007 LYON
Tel : 04 26 17 04 87
Contact : Xavier Lowenbach
Mob : 06 81 30 26 46
Email : xlowenbach@sopac.com
Site internet : www.sopac.com

SOPAC 
AGENCE ILE DE France -

OUEST- NORD

142-176 av. de Stalingrad
92712 COLOMBES Cedex
Tel : 01 47 99 61 00
Contact : Guillaume Gorre
Mob : 06 07 85 06 89
Email : ggorre@sopac.com
Site internet : www.sopac.com

NOUS CONTACTER


