e

€9>0PAC

SOPALOG, SOLUTION DE SUIVI DES
TEMPERATURES EN TEMPS REEL PENDANT LE
TRANSPORT




SOPAC : un speécialiste de la chaine du froid

Nous proposons des solutions pour assurer la sécurité sanitaire des produits alimentaires tout au
long de leur cycle de vie avant leur consommation.

» Une expérience de plus de 40 ans dans la distribution d’appareils de mesure

» Une équipe technique et commerciale présente sur I'ensemble du territoire francais
avec des agences a Paris, Lyon et Nantes

» Une forte expertise du marché du transport agroalimentaire, pharma et des produits
biologiques.

» Un SAV interne pour assurer le service, 'entretien et I'étalonnage des appareils

» Un support technique dédié a la solution Sopalog

TOV o
» Une certification 1ISO 9001 prouvant notre engagement pour la qualité et la relation E@gﬁ}ﬂ'i
client 50% ?
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SOPAC et quelques clients
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A Sopalog®

Restez connecté a vos produits

Les bénéfices de la solution Sopalog

Sopalog, une solution de surveillance automatique et en temps réel des températures de produits
thermosensibles pendant le transport et le stockage.

» Simplification du processus de controle Qualité
v Enregistrement en continue
v" Fini les relevés manuels et le retranscription sur Excel
v Diminue le risque d’erreur et d’oubli

» Augmentation de la sécurité sanitaire
v Alerte envoyée en temps réel sur email, appli et sms (en option) en cas d’excursion
v’ Tracgabilité des températures en continu
v’ Archivage des mesures pendant au moins 2 ans sur notre serveur sécurisé

» Simple a installer :
v’ Installation Plug&Play
v’ Pré-paramétrage par notre support technique

» Gain économique et diminution du gaspillage :
v’ Evite la perte de produit grace a I'envoi d’alertes en cas de probléme

—



2 EEEEE— 07

2 solutions pour controler la chaine du froid

Sopa] OgNFC» SopalogNFo)
SopalogRF)
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; - www.sopalog.com
& Températures en temps réel, palog

& Alertes, applications mobiles, |
@ Interface par API, géolocalisation —r




Solution 1 : Sopalog NFC

SOPALOG NFC, UNE SOLUTION INNOVANTE

POUR ASSURER LA TRACABILITE DES TEMPERATURES
DE VOS PRODUITS A COUT ABORDABLE
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QUEST-CELENFC?
V
LE NFC EST UNE TECHNOLOGIE

'DE TRANSMISSION DES
 MOBILES ANDROID ET 10S. 4

Sopalog Nrc
@ o0 SopalogNFC)

Made in EU c €K

Acces direct aux températures avec un
Smartphone et tablette

Upload des données sur notre plateforme
pour archivage et visualisation

Diode d’alerte en cas d’excursion de
température

Acces aux données de géolocalisation
A usage unique ou réutilisable (3 ans max)
Livrer avec certificat de conformité

Dimension d’'une carte de crédit
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SopalogNFe)
Sopalog NFC : Appli & Logiciel

Appli BLUTAG NFC Logiciel SOPACONSOLE

oooocooo00000 *

- Permet de visualiser, par scan NFC, le graphique de

température sur téléphone portable ou tablette - Permet de visualiser les graphiques de température sur
- Données de géolocalisation accessible internet pour tous vos enregistreurs NFC (et RF)
- Aumoment du scan, les données sont uploader sur - Edition de rapports et des certificats de conformité
notre logiciel Cloud Sopaconsole - Paramétrage des alarmes et des utilisateurs
- API NFC existante pour récupérer sur Appli tierce - Documentation APl / Webservice

- Personnalisation de I'Applis possible

_



Sopalog NFC : Caractéristiques techniques

SopalogNFe))

2 Sopalog®

SOPALOG - 111

SOPALOG - 131

SOPALOG -114

SOPALOG - 328

A USAGE UNIQUE

A USAGE UNIQUE 100

REUTILISABLE 1 AN

REUTILISABLE 3 ANS

by Sopac 36 JOURS JOURS
Référence TLDL 111 TLDL 131 TLDL 114 TLDL 328
Echelle de température °C (°F en option) °C (°F en option) °C (°F en option) °C (°F en option)
Gamme de température -30°Ca +70°C -30°Ca +70°C -30°Ca +70°C -30°Ca +70°C

Intervalle de mesure

De 10 sec a 2 heures

De 10 sec a 2 heures

De 10 sec a 2 heures

De 10 sec a 2 heures

Capacité de mémoire

5,000 mesures

5,000 mesures

5,000 mesures

5,000 mesures

Autonomie de la batterie 36 jours 100 jours 1an 3 ans
Durée d'enregistrement totale 36 jours 100 jours 365 jours 3 ans
Résolution 0,1°C 0.1°C 0,1°C 0,1°C
Précision entre 0 et 30°C t0:28C + () 28C ne(D}7AE H0:2°C
Précision sur le reste de la gamme +0,4°C +0,4°C *0,4°C +0,4°C
Dimensions 80x50x2,5mm 80x50x2,5mm 80x50x2,5mm 80x50x2,5mm
Poids 10g 10g 10g 10g
Classe de protection IP 67 IP 67 IP67 IP 67
Temps uTC UTC uTC uTC
Equipement nécessaire NFC / Android NFC / Android NFC / Android NFC / Android
Durée de vie en stockage 1an 1lan 1an 1an
Durée de consultation des données 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
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Sopal 0gRF)

Solution 2 : Sopalog RF Temps réel

UNE TRAQABILITE COMPLETE

DE LA CHAINE DU FROID EN TEMPS REEL,
AUTONOME OU INTEGREE A UN LOGICIEL TIERCE

ENREGISTREURS /
SURVEILLANCE
TEMPERATURE

TABLETTE
EMBARQUEE

alerté en cas
d'écarts de température
-> Email et SMS

Retrouvez
les rapports de

températures et les
certificats sur le site Sopaconsole

températures
en temps réel / Intégration
TMS, Gestion de flottes,

optimisation de tournées,...

_

Hub ethernet,
wifi ou 2G 5‘9"

/ . Lii
/ ”"" Enregistreur avec
[ -i'*en.. capteur externe
\

| .
Enregistreur avec /

capteur interne

5

* Solution Saa$ sécurisée « SopaConsole » de suivi,
reporting et alarmes en temps réel

* Enregistreur de T°C avec autonomiede 1, 3 ou 5 ans

* Hub 2G (12/24v) pour remontées en temps réel

* |nstallation sur batterie du tracteur ou sur la batterie du
groupe froid de la remorque (IP67)

* Transmission GSM incluse
* Transmission GPS en option

* Livré avec certificat d’étalonnage (COFRAC possible)

» 2 applications mobiles possibles sur Tablette ou
Smartphone : BluMobile (RF) et Blutag (NFC)
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SopalogRF)
Sopalog : un principe de fonctionnement simple
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Sopa]ogRF’))
Les avantages techniques de la solution Sopalog

» Installation Plug&Play

» Enregistrement en continu

» Alerte en temps réel (email/sms/appli)
» Hub 2G : treés bonne couverture réseau
» Edition de rapports

» Appli mobile Blumobile

> Livré avec certificat de conformité

. alerté en cas
d'écarts de température
-> Email et SM5 ST Retrouvez

Suivi des : “ les rapports de
températuras températuras et las

$”Mt.5‘?"éf;l;§ﬁl é;’]‘c]tgg:‘:m“ certificats sur le site Sopaconsole
optimisation de tournées,...

Q




Sopa]ogRF’))
Sopalog : une solution au coeur de son éco-systeme

Intégration technologique

avec des experts de son A
écosystéme : . Tamemmsfmm:
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v" Optimisation de tournée
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Le matériel

Enregistreur

Mode de

communication

Durée de vie

batterie

Sopal 0gRF)

Conformiteé

réglementaire

Enregistreur de — Radio frequence (868 |1, 3ou5ans | EN 12830
T°C radio i MHZz) EN 13486
fréquence avec

capteur interne

Enregistreur de Radio fréquence (868 | 1,3 ou5ans | EN 12830
T°C radio ‘: MHZz) EN 13486
fréquence avec

capteur externe

Hub 2G GPRS (multi 220V ou N/A

opérateurs) 12/24V




SOpa1ogRF’))
Caractéristique technique des enregistreurs Sopalog

‘ V4 . . .
150pa1 0g Caractéristiques techniques
by Sopac Enregistreur Sopalog

Unité de température

°C (°F en option

Plage de température

-40°C a +60°

Intervalle de température

De 1 mn a 2 heures

Capacité de la mémoire

5 000 mesures

Autonomie de la batterie

1 an, 3ansou5 ang

Livré avec certificat de conformité Oui
Résolution 0,1°¢
Précision entre 0°C et 30°C +/-0,2°(
Précision sur le reste de la plage +/-0,4°(
Dimensions 80 X50X 2,5 mn
Livré avec certificat d’étalonnage Oui
Classe de protection IP 67
Certification EN 12830
Durée de consultation des données 2 ans

Q



Le rapport

SopaConsole
Rapport de tempér
[ ] [ ] Résumé
e o N ot
[ Arcan o
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admssible . acceptane a
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Tompire e
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xlowenbach@sopac.com (1) Déconnexion
Mesures RF i © Tyt ertme e [ B
e tableau de bor et
ENREGISTREURS RF  ENREGISTREURS NFC Hignesssd: £ape f2: “Lignesisunla page: 4 excursions fes plus grandes
["-'-'t-_ J— [.....,.. I Durée Pw-h;r_, [ Tt ] I
Courbe
Numéro ID Description [=] Enregistrement @ i 'Y @ Zone Organisation Actions Temperature [*C]
Latest sormiou
20009483 BAC 26201 - Letest [ on] - 2022-01-1821:07  LECLERC SORMIOU LECLERC SORMIOU @
20009485 VERT| POISSON LS 18751 - Latest [on] = 2022-01-1820:53  LECLERC SORMIOU LECLERC SORMIOU ®
20009486 FLEG 32123 - Latest [ on] = 2022-01-1822:09  LECLERC SORMIOU LECLERC SORMIOU @
20009487 FLEG 21827 - Latest © - 2022-01-1820:57  LECLERC SORMIOU LECLERC SORMIOU @
20011897 MURAL 29961 - Latest [ on] i 2022-01-1820:59  LECLERC SORMIOU LECLERC SORMIOU ® some
20011894 MURAL 29956 - Letest [ on] - 2022-01-1821:09  LECLERC SORMIOU LECLERC SORMIOU @
20012FF0 BAC 18685 - Latest [on ] £ 2022-01-18 18:49  LECLERC SORMIOU LECLERC SORMIOU @ Certificate of calibration and validation
2001307F MURAL 20414 - Latest [ on] = 2022-01-1819:52  LECLERC SORMIOU LECLERC SORMIOU @ e mumber: 210015732020
20017872 MURAL 20419 = Latest [on ] - 2022-01-18 18:48  LECLERC SORMIOU LECLERC SORMIOU @ D B
20017673 BAC POISS 34298 - Latest [ on] - 2022-01-18 18:53  LECLERC SORMIOU LECLERC SORMIOU @ Product name Model End of validity 1D number
21001E80 VERTIPOISSON LS 9816 - Latest [ on] - 2022-01-1821:01  LECLERC SORMIOU LECLERC SORMIOU @ togess e it ZU0IEES
21001E87 BAC 35227 - Latest @ 3¢ = 2022-01-1822:17  LECLERC SORMIOU LECLERC SORMIOU ® ")
. ; * This device uses temperature sensor STS21 from Swiss producer Sensirion that has been
2100188 BAC 5565 - Latest @ s = 2022-01-1821:05  LECLERC SORMIOU LECLERC SORMIOU @ D e o e e oF e e ot
calibration is performed by an ISO/IEC 17025 accredited laboratory.
» The time accuracy of the device Is calibrated during production, using a patented algorithm-
based method. The reference time used is UTC.
8 * The device does not need to be re-calibrated during its period of validity.
* The internal battery guarantees autonomy for the whole period of validity for temperature
data logging from the date of activation of the device, and 24 months after end of recording
to read the data,
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Parameters:

Temperature range: -40°C 1o 60°C

Resalution: 0.1°C

Accuracy: £ 0.2°C between 0 and 30°C, + 0.5°C on the rest of the range
Maximum time error: 0.88 min / month = 52.6 s / month

The company blulog Sp. 2 0.0. certifies that the product mentionned on the following page has
been thoroughly tested, validated and is fully compliant with its associated parameters.

Chief Technical Director
Zhigniew Bigaj

p }

Le certificat de conformité
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Le support technique : un réle clé dans la vie du systeme
et de la satisfaction client

Pré-paramétrage '\:‘ Formation des
des enregistreurs -0 utilisateurs
Support
Supervision des Suivi des incidents
installations | Ticketing

Technique
Sopalog




Une équipe a votre écoute !

Une équipe a votre écoute pour vous conseiller et vous proposer le matériel adapté a

votre besoin

SOPAC - AGENCE DE PARIS

142/176 av. de Stalingrad
92712 COLOMBES Cedex

Tel : 0147 99 61 00
Contact : Guillaume Gorre

Mob : 06 07 85 06 89
Email : ggorre@sopac.com
Site internet : www.sopac.com

SOPAC - AGENCE DE LYON

2 espace Henri Vallée
69007 LYON

Tel : 04 26 17 04 87
Contact : Xavier Lowenbach

Mob : 06 81 30 26 46
Email : xlowenbach@sopac.com
Site internet : www.sopac.com

SOPAC - AGENCE DE NANTES

Nantes

Tel : 06 75 54 28 61
Contact : Lydia Charenton

Mob : 06 75 54 28 61
Email : Icharenton@sopac.com
Site internet : www.sopac.com
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